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Az informacio ingatlanonként tartalmazza a szabalyozasi tervi elhatérozdsokat,
a terlilethasznalatot befolyasol6 orszagos védelmi, ill. korlatozé eléirasokat.

A 4424/2 helyrajzi szamu telek 1. telekrészére vonatkozéan

Gl TER

Ervényesség:

(1) A telekre vonatkozé épitési szabalyzatot Jaszberény Véaros Helyi Epitési Szabalyzatardl sz6l6 Jaszberény Varos
Onkormanyzata képvisel6-testiiletének 22/2010.(IX.16.) 6nkormanyzati rendelete tartalmazza (2) A rendelet 1. §-a
szerint: ,(1) Jelen rendelet hatalya Jaszberény Varos kbzigazgatasi, a tovabbiakban a varos teriiletére terjed ki. (2) A
rendelet hatalya ala tartozé terlileten teriiletet felhasznalni, épitési telket, épitési teriiletet kialakitani, meglévé épllet
rendeltetését megvaltoztatni, épitési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatésagi engedélyt kiadni csak az
orszéagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendeletnek
(tovabbiakban: OTEK), valamint a jelen rendelet el6irasaiban és a szabalyozasi tervlapon foglaltaknak megfeleléen
szabad.”

Epitési 6vezetek rendeltetési el6irasai ill. 6vezetek eldirasai:

(1) A telek lakbutca terlletére esik. A kdzteriiletekre vonatkozé el6irasokat kell megtartani.
Belteriilet ill. kilterilet:

(1) A telek beltertiletre esik

Kozterilet ill. nem kozteriilet:
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(1) A telek kozteriilet és kozteriiletként megtartando tertilet (2) A JESZ 27. § (1)-(4) bekezdései szerint: ,(1) A
szabdlyozasi terv a varos teriiletén az elsérendi és masodrendi kbzlekedési kdzteriileteket, kbzparkokat és
kdzkerteket valamint a belterlleti erdéket kaloniti el. (2) Az elsérendl kézlekedési funkcidju kdzteriiletek a varos
szerkezeti jelentéségi kdzlekedési teriletei, moédositasuk a szerkezeti terv modositasahoz kotétt. (3) A térténetileg
kialakult védett utcaszerkezet (kdzlekedési funkcidju kdzterlletek) védett, szintén elsérendl, szabalyozasuk nem
maodosithaté. (4) A kdzterliletek eldirasait a kdzlekedési és kdzmiiterlletekre és a zéldterlletekre vonatkozo
eléirasok tartalmazzak.”

Altalanos eldirasok
Telekalakitas, épitési dvezeti és dvezeti elirasok értelmezése az egyes telkeken
(1) A JESZ 4. § szerint:

»(1) A rendelet modositasa belteriileten: a) A telkek 6sszevonhat6ak, kivéve a jasz laké épitési Ovezeteket. A telkek
akkor is 8sszevonhatdk, ha az egyuttes értékiik nem éri el a kialakithat6 minimumot. b) A telekhatarok
maddosithatdak, a telkek oszthatdk, amennyiben az igy kialakult telkek az dvezetre meghatarozott minimalis
telekméretnek eleget tesznek, vagy a jelenlegi allapotnal kedvezébb allapotot hoznak Iétre, (jasz dvezetekben,
abban az esetben is, ha a kialakul6 telekméret nagyobb a megengedett maximumnal). Az dvezeti el6irasnal kisebb
telek mérete nem csokkenthetd, kivéve a kdzterlleti szabalyozast. (2) Kilterlleti 6vezetekben osztassal kialakithatd
legkisebb telek a beépithetd minimalis értékkel azonos. Annal kisebb telkek akkor is 6sszevonhatéak, ha egyittes
értékik is kevesebb a beépithet6 minimumnal. (3) K6zmi vezetékek és mitargyak szamara barmely 6vezetben
kialakithatok az Ovezeti el6irasoktol eltéré kozmitelkek. (4) Amennyiben valamely telek terllete ketté vagy tdbb
épitési Ovezetbe, dvezetbe esik, Ugy az egyes telekrészek a vonatkozé épitési dvezeti, Ovezeti el6irasok szerint
épithetdk be, illetve hasznalhatdk.”

Epl’tmények kilalakitasa, elhelyezése
(1) A JESZ 5. § szerint:

»(1) Az épitési telkek a kdzterilet felél legfeljebb 2,0 m magas, hagyomanyos anyagu (deszkapalank, tégla, k&)
épitett keritéssel elkerithet6k. Milanyag és fémlemez, hullamlemez, lakd, vegyes és iidll6 épitési dvezetekben, és
tajképvédelmi teriileten nem alkalmazhaté. (2) Utcai homlokzaton reklam jellegi festés nem alkalmazhaté. Az utcai
homlokzaton sem antennak, sem klimaberendezések, kdzterlletrdl lathatdé médon nem helyezhetdk el. (3) A tetétér
kialakitdsanal a térdfal magassaga legfeljebb 1,00 m lehet, kivéve a miemléki védett éplletet, ahol az eredeti
tet6idom megtartandd. (4) A terepszint alatti beépités kbz0sségi létesitményeknél legfeljebb 2 szintes, egyéb
épuleteknél legfeljebb 1 szintes lehet. (5) A természetes terepfelszin, homlokzatsikban vagy attél 2 m-en belil
térténd, 1 m-t meghalado feltdltését az épitménymagassagba be kell szamitani.”

(2) A JESZ 6. § szerint:

»(1) Tet6térben csak egy hasznos szint alakithato ki, felette csak (ires padlastér lehet. Csak a telepuilési
kérnyezethez illeszkedd anyaghasznalat engedélyezett. (pl.: mlanyag és natdr aluminium hullamlemez, rikité szini
vagy fényes feliilet nem alkalmazhatd). (2) Adétorony-antennatorony elhelyezése orszagos és helyi védelmi
tertleteken tilos. (3) Terepszint alatti Iétesitményre vonatkozé eldirdsok az alabbiak: a) A telek beépithet6
tertletének mértékén felll a telek terlletének legfeljebb 20 %-os mértékéig létesithetd. b) Ha az egyedi telek
beépitettsége meghaladja a 75 %-ot, terepszint alatti Iétesitmény a telek 100 %-a alatt létesithetd. c) Amennyiben a
telken a szabdlyozasi tervlap szerint védendd, értékes kert vagy védendd, értékes faegyed (értékes zoldfellleti
elem) van, terepszint alatti Iétesitmény csak ezek életterét nem érint6 telekrészen alakithaté ki. Ez alél kivétel a
telepliléskézpont vegyes Ovezetben kialakitasra ker(il6 térszint alatti parkold. (4) Belterlileten meglévd lakéépilet,
sajat helyén ujjaépithetd (kivéve jasz dvezetek). Ha az épitési Ovezet, dvezet vagy a telek adottsagai nem teszik
lehetévé az elbirasszerl bévitést, a meglévé lakott lakoépiilet egyszer 20%-kal, de legfeljebb netté 40 m2-rel
bévithetd. (5) A lakoépliletek épllethossza, illetve az utcavonalra helyezett merdleges vonal mentén mért lakéépilet
hossza a telekmélység iranyaban legfeljebb 30 m lehet. (6) Az utcavonalra helyezett meréleges vonal mentén mért
50 m-t meghaladé telekmélység esetén lakdépllet csak az épitési hely utca feldli hataratol mért 40 m-en bell
helyezhetd el. Az épitési hely ezen kivil esd terliletén csak melléképitmény, illetve melléképilet helyezhet6 el.”

(3) A JESZ 7. § szerint:

»(1) A telek akkor is beépithetd, ha a) terlilete nem éri el az épitési dvezetben megengedett legkisebb telekteriletet,
de az épitési dvezet egyéb elbirdsai, valamint a vonatkozd orszagos elbirasok teljesitheték; b) az egyéb paraméterei
sem érik el az épitési dvezetben elbirt értékeket, de a vonatkozé orszagos elbirasok teljesitheték. (2) Meglévd
lapostetds épllet tetéraépitése esetén, ha a) az éplilet meglévé épitménymagassaga kevesebb, mint az épitési
Ovezetben megadott épitménymagasséag, az épitési 6vezetben megadott épitménymagassag 50 cm-rel tulléphetd.
b) az épllet meglévé épitménymagassaga tébb, mint az épitési dvezetben megadott épitménymagasség, és
amennyiben az épiilet telke a helyileg védett telepliléskép-védelmi terlleten belll helyezkedik el, a meglévd
épitménymagassag, 50 cm-rel tulléphetd. (3) Homlokzati égéstermék-elvezetd szerelvény, a homlokzati siktol
legfeliebb 20 cm-t allhat ki. (4) Az épuletek felljitasa soran a kedvezd utcaképi megjelenés érdekében az utcai
homlokzatokon csak azonos szini nyildszarok alakithatok ki, illetve a nyildszardk csak azonos szinben ujithaték fel.
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(5) Homlokzatok utélagos hészigetelését, homlokzatfestését legaldbb az utcai homlokzatra, sarok épllet esetén
utcai homlokzatokra kiterjedéen kell elvégezni.”

Hirdet6berendezések elhelyezése, kialakitasa
(1) A JESZ 8. § szerint:

»(1) A hirdet6berendezéseknek illeszkednilik kell az épitmény szinezéséhez, vizszintes- és fliggéleges tagolasahoz,
részletképzéséhez, a nyilaszarok kiosztasahoz. (2) Belterlileten az el6- és oldalkertekben -- kivéve a gazdasagi és
klldnleges épitési dvezeteket — hirdetdberendezést nem szabad elhelyezni. (3) Kilterlleten 6riasplakat kézutak
mentén 500 méterenként helyezhet6 el a kdzuti kdzlekedésrél sz616 térvényi el6irasok figyelembevételével. (4)
Belteriileten dridsplakatot és totemoszlopot kizardlag gazdasagi és kilénleges épitési dvezetben, telkenként csak
egy darabot szabad elhelyezni, kivéve a nagyvarosias lakd, és a teleplléskdzponti épitési dvezeteket, ahol négy
szintnél magasabb lakéépuletek nyilasnélkili végfalan elhelyezhet6 orias plakat is. (5) A homlokzatsikra
merélegesen elhelyezett cégér, cég- és cimtabla a homlokzatsiktdl legfeljebb 1,0 m-t ugorhat ki, és nagysaga
legfeliebb 1,0 m2 lehet. (6) Az épliletek homlokzatain elhelyezett hirdetéberendezés nagysaga nem haladhatja meg
az érintett homlokzatfelllet 10 %-at.”

Zoldfellleti eléirasok
(1) A JESZ 9. § szerint:

»(1) A varosban lévé zdldfellleteknek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megkdzelithetének és hasznalhatonak
kell lennie. (2) A telekterileten bellli, szabalyozasi terven jeldlt parkositandé terleteket zéldfellletként kell
kialakitani és fenntartani, melybe a gyephézagos burkolat nem szamithato be. (3) A zéldfellletekre vonatkozé
tervnek 3 szintes ndvényallomanyt kell kialakitani. (4) A kozlekedési zoldfellleten kdzlekedési tablan kivil csak
kertépitészeti targyak, illetve kertépitészeti architektira elemei helyezheték el. (Koézlekedési zoldfelllet: gyalogos,
valamint a kdzlekedési terlileten létesiilé ndvényzettel fedett terel6- és parkolo szigetek, jardaszigetek). (5) A
kozlekedési zoldfellleten minimum 2 szintes ndvényallomanyt kell megvalésitani. (6) A parkolékba és a kdzlekedési
utak mentén Ultetend6 fafajok Iégszennyezéssel szemben nagy tlréképességiiek, nagy lombkoronat nevel6 fajtak
legyenek. A telepitend6 fak legaldbb 2-szer iskolazottak legyenek, 15 cm térzs kérmérettel és legaldbb 2,2 m
térzsmagassaggal kell, hogy rendelkezzenek.”

(2) A JESZ 10. § szerint:

»(1) Az utak tervezése és kiépitése soran a legalabb 12 m szélességi Ut esetén mindkét oldalon, egyéb esetben az
egyik oldalon fasort, nagy forgalmu belterleti utak esetében tdbbszint(i z6ldsavot kell tervezni, telepiteni és
fenntartani; kivéve, ahol az a kdzlekedés biztonsagéat veszélyeztetné, illetéleg, ha a ndvényzet kihelyezését miszaki
adottsagok nem teszik lehetévé. (2) Ujonnan kialakitott kdzterliletek mentén az egyes utca, vagy Utszakaszok
mentén azonos fafaju fasorokat kell Iétesiteni az egységes utcaképi megjelenés érdekében. (3) A védéfasitasra
kijelolt zéldfellileti elemek ndvénytelepitését 80 %-ban a kistaj 6shonos fafajaibdl kell kialakitani. (4) A védéfasitasra
kijelolt zoldfellileti elemek funkciojat stirl Gltetéssel kell biztositani a kdvetkezdé modon: a) A kdzterilet felé esé
oldalon, illetve a telek szélén 1 sor elénevelt, legalabb 2-szer iskolazott, 15 cm térzskérmérettel és legaldbb 2,2 m
térzsmagassaggal rendelkezé egyedek telepitését kell elvégezni, minimum 5 m-es kézoénként. b) Az elénevelt fasor
mogott 10 m-es savban nem sziikséges elénevelt egyedek telepitése, de azok telepitési stirlisége minimum 2,5 m
legyen. c) Az elénevelt fasor mdgotti 10 m-t6l azonban parkként kialakitott fasitas sziikséges elénevelt egyedekbdl.
(5) A kdzterdleti zoldfellletek (kdzparkok, kdzkertek, fasorok, kézlekedési teriletek zoldfelilletei) ndvényéallomanya
védendd. Ultetés, ndvénycsere, attelepités, fa csonkolasa, esetleg kivagasa csak kertészeti szakvélemény,
kertépitészeti terv alapjan végzett munkalatok soran, illetve kertészeti fenntartas, felljitds esetén térténhet.
Fakivagas, csonkolas engedélyezhetd még kdzvetlen baleset vagy életveszély elharitasa érdekében és a fa biologiai
pusztulasa esetén. (6) Kdzparkokat, kézkerteket, utcai fasorokat, tovabba kdzintézmények kertjeit, valamint a
temetoket és kegyeleti parkokat érint6 beavatkozasok (létesités, felujitas, rekonstrukcio, atépités stb.) csak
kertépitészeti terv (kisebb jelent6ségl esetekben kertészeti szakvélemény) alapjan végezheték.”

(3) A JESZ 11. § szerint:

»(1) A varosban a kozterileteken, kdzterlleti zoldfellleteken, tovabbéa orszagos miemléki véde-lem, vagy helyi
értékvédelem alatt allo épiiletek telkein, miemléki kdrnyezethez tartoz6 telkeken 1évé fas névényzet, fa
karosodasaval, pusztulasaval jaré tevékenység esetén a fakivagasra vonatkozo hatélyos jogszabalyok alapjan kell
eljiarni akkor is, ha a tevékenységet egyébként engedéllyel végzi. (2) Kereskedelmi, szolgaltat6 Iétesitményeknél 5
féréhely f6l6tt, tovabba kdzteriileten és kdzintézményekben csak fasitott parkoldk létesithetdk és tarthatok fenn.
Tulkoros fanak a tébbszdr iskolazott, min. 6 éves fa szamit. (3) A 20 féréhelynél nagyobb parkoldk épitése esetén
zo6ldséavot kell kialakitani tdbbszintli névényzettel, a fa térzse koril kialakitott kazettak alkalmazésa helyett. (4) A
kotelez6 zoldfellleti arany teljesitése soran a gyephézagos burkolat nem szamithaté be. (5) A lakotelepi kdzkert
terlletét épitési dvezeti szempontbdl a hozza tartoz6 ,lakételepi” épuletekkel egyltt kell kezelni. Kdzkertben
épuletnek minésllé épitmény nem helyezhet6 el.”

Kdrnyezetvédelmi altalanos elirasok

(1) A JESZ 12. § szerint:
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»(1) Az épitmények és haszndlatuk kildn-kilén és egylttesen sem eredményezhetnek a jogszaba-lyokban és mas
hat6sagi el6irasokban megallapitott terhelési hatarértékeket meghaladd mértéki karos hatast a kérnyezetikre. (2) A
kérnyezetre jelentds hatast gyakorlo tevékenységekre, beruhdzasokra el6zetes vagy részletes kdrnyezeti
hatasvizsgalatot kell késziteni. (3) Beépitési feltételek: Az épitési telken, épitési terlileten a szabalyozasi
eléirasoknak megfelelé épitmény akkor helyezhetd el, ha a) a rendeltetésszerl haszndlathoz szikséges
villamosenergia-, ivovizellatas biztositott, b) a keletkezé szennyviz és csapadékviz elvezetése megoldott, c) a
hasznalat soran keletkezé hulladék elszallitasa, artalmatlanitasa biztositott és d) az épitmény és a tervezett
tevékenység nem befolyasolja kdrosan a felszin alatti és felszini vizek mozgasat és tisztasagat.”

Talaj (féld) véldelmi eldirasok

(1) A JESZ 14. § szerint: (1) Talajvédelmi érdekbdl a Iétesitmények épitése soran a talaj felsé humuszos rétegét
(min. 20 cm) el kell kiiléniteni (deponalas) és Ujrahasznositasardl (példaul a terllet zéldfellleteinek létesi-tésénél)
gondoskodni kell.”

Vizek védelmének el6irasai
(1) A JESZ 15. § szerint:

»(1) A keletkez6 kommunadlis illetve veszélyesnek nem minésiilé szennyvizet az erre kiépitett csatornahalézatba
(azon keresztll szennyviztisztité l1étesitménybe) kell vezetni, ameddig erre nincs lehetéség, csak zart rendszeri
szennyviztarold létesithetd. (2) Az utak szilard burkolattal t6rténd ellatasaval egy id6ben a csapadékviz-elvezetést is
meg kell oldani.”

Kdzlekedési eldirasok
(1) A JESZ 16. § (3)-(4), (6) bekezdések szerint:

»(3) A kerékparos kdzlekedés szamara 6nallé nyomvonalat kell kialakitani a szabalyozasi tervlapon jelélt iranyokban.
(4) A gyalogos kozlekedés szamara a koézlekedési teriileten belll a megfeleld gyalogjardakat kell biztositani. Ez az
orszagos mellékutak és a telepiilési féutak mentén mindkét oldalon min. 2,0 m, a gyijtéutak mentén szintén
kétoldali, min. 1,5 m, mig a lakoutcakban egyoldali kiépités esetén 2,0 m, mindket oldalon elhelyezett jarda esetén
min. 1,5 m szélességl jardat jelent. (6) Parkolas: a) Uj beruhazasoknal az OTEK-ban meghatarozott parkolasi igényt
— ett6l eltéré rendelkezés hianyaban — sajat telken belll kell kielégiteni. b) Kozteruleti parkol6t kell kialakitani a
szabalyozasi tervlap szerinti terlileteken.”

Altalanos kdzmii el6irasok
(1) A JESZ 17. § szerint:

»(1) Az utak szabdlyozasi szélességében a kdzmiivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kdzmi elhelyezési
lehet6ségét kell biztositani. A kbzéptavon térténd kézmifejlesztéseket mindig elérelatdéan a kdzterllet-rendezés
hosszu tavu igényeit figyelembe véve kell megvaldsitani. A kézmivek elrendezését ugy kell megtervezni, hogy ahol
mod van ra, fasor illetve zoéldsav részére biztositani lehessen a helyet. (2) Az ingatlanok kdzmiellatdsanak
biztositasara a kodzterlleti halézathoz kdzvetlen 6nallé bekdtésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Azoknal a
telkeknél, amelyeknél a kdzvetlen rakotés az érintett k6zmiihaldézatra nem biztosithato, a csatlakozashoz a
kézmihianyos ingatlant ellatd, méas telkén atvezetett bekbtévezetéket szolgalmi jog igénybevételével kell
megépiteni. (3) Atmenetileg, a szennyvizcsatorndzas megval6sitasaig, kiépithetd részleges kézmivesités. (4) A
teleplilés beépitésre nem szant teriletén, bel- és kilterileten lakas céljaul szolgald, vagy kereskedelmi,
vendéglatasi célu, vagy szallasféréhelyet nyujto, vagy gazdasagi célu tevékenységre szolgal6 Uj épllet elhelyezése,
valamint meglevé épulet felsorolt célra térténd funkcid valtasa csak akkor toérténhet, ha az egészséges ivovizellatas
és a villamosenergia ellatas, valamint a szennyvizelvezetés biztosithato.”

Vizellatas elirasai

(1) A JESZ 18 § szerint:

»(1) A beépitésre nem szant bel- és a kilteriileten lakas céljaul szolgald, vagy kereskedelmi, vendéglatasi célu, vagy
szallasferéhelyet nyuijto Gj eépulet elhelyezése, valamint meglevé éplet felsorolt célra térténd funkciovaltasa csak
akkor torténhet, ha a hatésag (ANTSZ) altal is elfogadott egészséges, ivovizellatas biztosithat6.”
Szennyvizelvezetés elirasai

(1) A JESZ 19 § szerint:

»(1) A beépitett és a beépitésre szant, csatornazasra keril6 terlleteken: a) a szennyvizcsatorna hal6zat
megépitéséig a talajés a talajviz védelme érdekében a meglevé foghijaknal (legfeljebb 3 telek) atmeneti

megoldasként az érvényben levd jogszabalyok figyelembe vételével kell meghatarozni a telken bellli, egyedi
szennyvizkezelés maédjat. (szigorlian vizzard szennyvizgyUijté-tarolo illetve helyi kezelés) b) a foghijaknal (legfeljebb
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TERULETEINEK SZABALYOZASI TERVEROL
Az informacio ingatlanonként tartalmazza a szabalyozasi tervi elhatédrozasokat,
a terlilethasznalatot befolyasol6 orszagos védelmi, ill. korlatozé eléirasokat.

A 4424/2 helyrajzi szamu telek 1. telekrészére vonatkozoéan

3 telek) nagyobb volumen(i beépitésre szant terlileten csak abban az esetben torténhet fejlesztés, ha a beépitést
megel6z&en megvaldsul az érintett teriiletrdl a szennyvizek kbzcsatornaban térténd elvezetése és a
szennyvizcsatorna halézatra a bekétés. (2) A telepiilés beépitésre nem szant teriletén elhelyezheté épitményben
keletkez6 szennyvizeket: a) vizsgalni kell a varosi szennyvizcsatorna haldzatra és a szennyviztisztitd telepre térténé
vezetés lehetségét mlszaki és gazdasagi szempontbdl, az érvényben Iévd elbirasok figyelembe vételével. b) a
csatornazatlan (végleges megoldasként) nagy tavlatban sem érintett teriileteken, szakszer(, egyedi szennyviz
elhelyezési kislétesitmény telepithet6. A szikkasztas legfontosabb feltétele, hogy a szikkasztéfelllet alsé sikja a
maximalis vizszintnél 1 m-rel magasabban legyen. c) a csatornazatlan (végleges megoldasként) nagy tavlatban sem
érintett terlileteken vizzardan kialakitott zart gy(ijték alkalmazasa szikséges: ca) ha a talajviz évi maximalis szintje a
terepszinthez 1,5 m-nél kdzelebb van, vagy az elszivarogtatasra igénybeveend®6 talaj elszivarogtatasra alkalmatlan,
cb) ahol a teleknagysag nem éri el a 600 m2-t, cc) ha az épitmény térségében nincs él6viz befogadd, ahova a
tisztitott vizek elvezethetbk és a terllet tavol van a csatornahdalézattal rendelkez teriletekt6l”

Felszini vizelvezetés el6irasai
(1) A JESZ 20 § szerint:

»(1) A teleplilés hosszutavu arculatformalasa és a kedvezdébb terlletgazdalkodas érdekében a csapadékviz
elvezetésére: a) zart csapadékviz elvezetd rendszert kell épiteni a burkolt utakkal feltart kdzponti belterilet
kdzpontjaban. b) nyilt arkos csapadékviz elvezetési rendszer tarthaté fenn, illetve létesithetd beépitésre nem szant
terUleten, illetve beépitésre szant falusias lakoteriileteken. (2) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer
szallitoképességet a befogadoig ellendrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghalado telekter(ilet(i) beruhazas
megkezdése el6tt. Epités csak akkor kezdhetd, ha a tébblet felszini viz megfelel6 biztonsaggal tovabbvezethet6 a
befogaddig. (3) A 20, illetve annal tdbb gépkocsit befogado, kiemelt szegéllyel épitendd parkolo fellletekrdl és a
szennyezéssel veszélyeztetett gazdasagi terliletek belsé Utjairdl az 6sszegylilé csapadékviz csak olajfogd
mtargyon keresztll vezethetd a befogadd csatornaba. (4) A csapadékvizek hasznositasa érdekében lakd és
Gduléterlleteken, minden Ujonnan beépitett 200,0 m2 éptényszintterdilet feletti 20,0 m2 szintterlilet utan legalabb 0,5
m3 csapadékviz tarold kapacitas kiépitésérdl gondoskodni kell.”

Villamosenergia-ellatas elbirasai

(1) A JESZ 21 § szerint:

»(1) Az (j beépitésre szant terlleten Uj (k6zép-, kisfesziltségl és kdzvilagitasi) villamosenergia ellatasi halézatokat
terlletgazdalkodasi és esztétikai szempontbol féldkabelben kell fektetni. (2) A lampakkal és reklamfényekkel
kaprazast, vakitast, artd fényhatast okozni nem szabad, ingatlan hasznalatat korlatozni tilos.”

Foldgazellatas el6irasai

(1) A JESZ 22 § szerint:

»(1) A tervezett egyedi gaznyomas-szabalyozokat foldalatti elhelyezéssel kell megépiteni. Ettél eltéréen telepitett
berendezések a telkek udvaran névényzet takardsaban helyezheték el, illetve az éplletek alarendelt homlokzatara
szerelhet6k. (2) A kdzterlleten vezetett foldgazvezetéket és a bekdtbvezetékeket csak foldalatti elhelyezéssel
szabad kivitelezni.”

Elektronikus hirkozlés el6irasai

(1) A JESZ 23 § szerint:

»(1) Az (j beépitésre szant terlleten a hirkdzlési (tavkdzlés és kabel TV) hal6zatokat féldkabelben kell vezetni. (2)

Meglevd, vagy tervezett lakotertletet 200 m-en belll megkdzelité mobil radiételefon bazisallomas (antennatorony és
elekirotechnikai berendezéseket tartalmazd konténer) telepiilésképi és esztétikai szempontbdl nem helyezhet6 el.”
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